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Spritzpistole 2000 HKD

Art. Nr.: 20801

T S

EEEEEEEEE

Seite | 1



BEDIENUNGSANLEITUNG 2000 HKD V6.3/22-DE

Vielen Dank flr das Vertrauen, dass Sie uns und unseren Produkten entgegenbrin-
gen.

/\ Lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung durch, bevor
_ Sie mit der Spritzpistole arbeiten.

/

Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung enthalt wichtige Hinweise, die zum si-
cheren und storungsfreien Betrieb lhrer Spritzpistole erforderlich sind. Bewahren
Sie deshalb diese Bedienungsanleitung immer bei der Spritzpistole auf.

Allgemeine Hinweise:

Diese Spritzpistole wurde fiir bestimmte Anwendungen entwickelt. Wir weisen
ausdricklich darauf hin, dass diese Spritzpistole nicht verandert und/oder in einer
Weise eingesetzt werden darf, die nicht ihren vorgesehenen Verwendungszweck
entspricht.
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1. Technische Daten

Benennung 2000 HKD
Arbeitsdruck 2-8 bar
Maximaldruck 8 bar

Flaschenvolumen 1 Liter

Anschlussgewinde

%ll

Druckluftanschluss

Schnellkupplung

Strahleinstellung

ja

Abmessung 2000 HKD *

ca. 190 x 329 x 53 mm

Hohlraumsprihschlauch 2900 H

@10 mm x 720 mm

Gewicht netto *

ca.511g

Gewicht brutto

ca.697g

Benotigte Luftqualitat

gefiltert und kondensatfrei

* ohne 2900 H

2. Lieferumfang

Spritzpistole, Stahlsteigrohr, Hohlraumspriihschlauch, Gewindeanschlussstiick
H26, Bedienungsanleitung

. BestimmungsgemadRe Verwendung

Diese Spritzpistole in leichter Ausfliihrung ist ein druckluftbetriebenes Werk-
zeug flir den handwerklichen Einsatz. Es eignet sich zum Verarbeiten von Stein-
schlag- und Unterbodenschutz ebenso, wie zur Hohlraumversiegelung aus 1-
Liter-Dosen.

. Eigenschaften

Die Wirkungsweise der Spritzpistole 2000 HKD basiert auf Unterdruck. Die
Spritzmasse wird hierdurch angesaugt und durch den Luftstrom Gber die Dise
herausgespritzt.

. Sicherheitshinweise

Schiitzen Sie sich und die Umwelt, durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, vor
Unfallgefahren und beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse folgende Hinweise:

e Der Betreiber hat den sachgerechten Betrieb sicherzustellen.

e Druckluft, Steinschlag- oder Unterbodenschutz nicht mit der
Haut oder den Augen in Berihrung bringen.

e Kinder und Haustiere vom Betriebsbereich fernhalten.

e Spriihstrahl nie auf Tiere, Menschen oder sich selbst richten.

e An der Pistole diirfen keine Manipulationen, Notreparaturen
oder Zweckentfremdungen vorgenommen werden.

e Spritzpistolen dirfen nur von unterwiesenen Personen be-
dient und gewartet werden.
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6.

e Reparaturen sind ausschlie8lich von qualifizierten Personen
durchzufiihren.

Bei allen Wartungs- oder Reparaturarbeiten gilt:

e Unbedingt die Spritzpistole von dem Druckluftanschluss tren-
nen.

e Nur Originalersatzteile verwenden.

e Der maximale Arbeitsdruck darf nicht Gberschritten werden
(siehe Punkt 1 “Technische Daten®). Die Arbeitsdruckeinstel-
lung muss Uber einen Druckminderer erfolgen.

e Als Energiequelle nur Druckluft verwenden.

e Der Druckluftanschluss darf nur iber eine Schnellkupplung er-
folgen.

e Tragen Sie beim Arbeiten mit der Spritzpistole die erforderli-
che Schutzkleidung, Schutzbrille, Arbeitshandschuhe, ggf. Ge-
horschutz und eine Atemschutzmaske.

e Treten Undichtigkeiten am Gerat oder andere Betriebsstorun-
gen auf, ist das Gerat sofort von der Druckluftversorgung zu
trennen und die Fehlerursache zu beheben.

e Offenes Feuer, Funken entziinden oder Rauchen ist verboten.

e Vorsicht mit brennbaren Materialien.

e Steinschlag- und Unterbodenschutzreste, sowie Reinigungs-
mittel miissen umweltgerecht entsorgt werden.

e Die Entsorgung des Druckluftwerkzeuges muss nach den gilti-
gen gesetzlichen Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Inbetriebnahme

Das mitgelieferte Stahlsteigrohr handfest einschrauben. Schutzfolie der 1-Liter-
Dose durchstoRen und Steigrohr in Spritzmasse eintauchen. Die 1-Liter-Dose in
Kunststoff-Gewindekappe der Spritzpistole handfest einschrauben. Achten Sie
darauf das Gewinde nicht zu tGberdrehen!

Pistole Gber Schnellkupplung mit dem Druckluftnetz verbinden. Durch Betati-
gen des Abzugshebels nehmen Sie die Spritzpistole in Betrieb.

Das Spritzbild kann durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

e Abstand der Spritzdiise zum Objekt

e Winkelstellung der Pistole zum Objekt

e Durch Verstellen der Diise (per Hand oder mit einem Werkzeug SW 13)

Durch denim Lieferumfang enthaltene Hohlraumspriihschlauch (2900 H) haben
Sie mit dieser Spritzpistole auch die Moglichkeit Hohlrdaume zu konservieren.
Hierzu ist die Kurzdiise (Pos. 13) herauszudrehen und durch das Anschlussstiick
(H26) zu ersetzen. Dieses bis zum Anschlag festdrehen. Nun kann der Hohl-
raumspriihschlauch (2900 H) aufgeschraubt werden und in Betrieb genommen
werden.
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7. Wartung und Pflege
Nach jedem Gebrauch das Gerat vom Druckluftnetz trennen und griindlich rei-
nigen. Wir empfehlen Waschbenzin oder handelsiibliche Reiniger auf Terpen-
tinbasis. Keine aggressiven Reiniger verwenden! Die Einhaltung der ange-
gebenen Wartungshinweise sichert fir dieses Qualitatsprodukt eine lange Le-
bensdauer und einen storungsfreien Betrieb.

Achtung:
% Achten Sie auf eine fachgerechte Entsorgung der Reststoffe,
die bei der Wartung und Pflege anfallen.

8. Aufbewahrung und Lagerung
Das Druckluftwerkzeug ist unter folgenden Bedingungen zu lagern und aufzu-
bewahren:
Bei vorhandenem Restmaterial ausschlieBlich aufrecht lagern!
Spritzpistole nach jedem Gebrauch sorgfaltig reinigen.
Hohlraumsprihschlauch nach jedem Gebrauch sorgfaltig reinigen.
Trocken und staubfrei lagern.
Keinen Flussigkeiten und/oder aggressiver Chemie aussetzen.
Fiir Kinder unzuganglich verstauen.
Ist Restmaterial in der Dose vorhanden, kann die Spritzpistole nach der Reini-
gung durch Zuschrauben der Diise 2900 HKD luftdicht verschlossen werden und
die Spritzpistole mit montierter Dose aufrecht stehend eingelagert werden. Be-
achten Sie bitte, dass das Material bei zu langer Lagerung dennoch eintrocknen
kann.

9. Fehlersuche

Bitte Uberprifen Sie in allen Storfallen zuerst, ob ausreichend Druckluft vorhan-

den, das Spritzmaterial noch verarbeitungsfahig, das Haltbarkeitsdatum abge-

laufen oder das Material evtl. eingetrocknet ist.

e Pistole spritzt unsauber
Mogliche Ursache: Kurzdise, Steigrohr oder Entliftungsloch verschmutzt.
Losung: Bauteile reinigen.

e Pistole spritzt kein Material
Mogliche Ursache: Kurzdise zugedreht, Steigrohr/ Schlauch/Duse verstopft.
Losung: Kurzdise einige Umdrehungen herausdrehen, oder verstopfte Bau-
teile reinigen.

e Luftaustritt aus der Diise, obwohl sich der Abzugshebel in Ausgangsstel-
lung befindet.
Mogliche Ursache: Ventilbolzen verklemmt.
Losung: Ol auf den Ventilbolzen oder in den Drucklufteingang geben. Ab-
zugshebel mehrfach betatigen.
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10. Gewadhrleistungsbedingungen

Grundlage fiir alle Gewahrleistungsanspriiche ist die komplette Spritzpistole

und der Kaufbeleg. Schaden, die durch unsachgemaRe Behandlung der Spritz-

pistole entstehen, unterliegen nicht der Gewahrleistung.

Bei Fragen bitten wir Sie um Angabe der Typenbezeichnung bzw. der Artikel-

nummer der Spritzpistole.

e Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erhalten Sie bei allen Pro-
dukten eine 24-monatige Gewahrleistung auf Material- und Fertigungsfeh-
ler.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind:

Verschleilteile.

Schaden, hervorgerufen durch unsachgemalien Gebrauch.

Schaden, hervorgerufen durch mangelnde Wartung.

Schaden, hervorgerufen durch Verschmutzungen.

Schaden, hervorgerufen durch nicht aufbereitete Druckluft.

Wenn Gewahrleistungsanspriiche gestellt werden, muss sich die Spritzpistole
im Originalzustand befinden.

11. Adresse
Im Servicefall steht lhnen Ihr Handler zur Seite oder wenden Sie sich bei Bedarf
an folgende Adresse:
Vaupel GmbH
Geratebau & Drucklufttechnik
Am Forsthaus 6
35713 Eschenburg-Simmersbach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2774 80069-0
E-Mail: info@vaupel-gmbh.de

Internet: www.vaupel-gmbh.de
Ohe0
ol

Ltz

Hinweis: Technische Anderungen behalten wir uns vor. Abbildungen kénnen vom
Original abweichen. Fiir Druckfehler ibernehmen wir keine Haftung.
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12. EG-Konformitatserklarung

EG — Konformitatserklarung
Im Sinne der EG — Richtlinie Maschine 2006/42/EG,

Bauart der Pistole: Saugpistole Druckluft
Typenbezeichnung: Typ 2000 HKD
Typenbezeichnung: Spritzpistole
Artikelnummer Hersteller: 20801

Ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Ubereinstimmung mit den o.g. EG-
Richtlinien, in einer allgemeinen Verantwortung von

Firma: Vaupel GmbH
Geratebau & Drucklufttechnik
Am Forsthaus 6
35713 Eschenburg-Simmersbach
Die technische Dokumentation ist vollstandig vorhanden.

Folgende harmonisierte Norm wurde angewendet:

DIN EN ISO 12100 - Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleit-
satze - Risikobeurteilung und Risikominderung

Die zur Maschine gehorende Bedienungsanleitung liegt vor, in der Originalfas-
sung und in der jeweiligen Landessprache.

S 4
Simmersbach, 01.04.2020 e
Ort, Datum Unterschrift, Geschaftsfuhrer
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13. Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

Pos. Artikel Nr. Bezeichnung

1 - Pistolenkorper

2 50 3909 005 Abzugshebel

3 30 1102 006 Hebelachse

4 60 3100 029 Sicherungsscheibe

5 Ventilbolzen

6 80158 O-Ring 1,5x 0,75 mm

7 Ventildichtung

8 60 3103 003 Feder fur Ventil

9 60 4100 062 O-Ring 8 x 1 mm

10 301120002 Verschlussschraube

11 30 1424 009 Luftdise 2,0 mm

12 30 1410 003 Kontermutter (optional)

13 301122 011 Kurzdiise (2900 KD)

21 404112 010 Gewindekappe
21A Entliftungsloch

22 30 1432 020 Befestigungsschraube m 16 x 1 mm

23 603129 017 Steigrohr 245 mm

24 %" Anschlussgewinde
0.A. 29002 Hohlraumsprihschlauch 2900 H
0.A. 101431 001 Anschlussstick H26
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